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Naperémivek transzformdtorainak napi

terhelési gorbéje (1250kVA)

00:00°0CN80-80-€¢0C
00:9¥7°6 IN80-80-€C0C
00°0€:6 LN80-80-€C0C
00:G 1:6NB0O-80-€C0C
000076 LN80-80-€¢0C
00:9¥7*8 IN80-80-€C0C
00°0€*8 LN80-80-€20C
00:G 1’8 LNB0O-80-€C0C
00008 LN80-80-€¢0C
00:9¥7*£ZIN80-80-€C0C
00°0€£LN80-80-€C0C
00:S L*£ZLN80-80-€C0C
00°00°£ZLN80-80-€¢0C
00:9¥7*9 IN80-80-€C0C
00:0€*9 LN80-80-€C0C
00:9 L*'9 IN80-80-€C0C
00°00*9 LN80-80-€¢0C
00:9¥*G IN80-80-€C0C
00:0€*9 LN80-80-€¢0C
00:9 1*'G LN80-80-€C0C
00:00°S LN80-80-€¢0C
00:S¥*7 IN80-80-€C0C
00:0€*7 LN80-80-€¢0C
00:9 L'7 IN80-80-€C0C
00007 LN80-80-€C0C
00:G¥*€ IN80-80-€C0C
00:0€*€ LN80-80-€¢0C
00:G L*€ IN80-80-€C0C
00°00*€ LN80-80-€¢0C
00:G¥:C INB0O-80-€C0C
00:0€*C LN80-80-€¢0C
00:G L*C IN80-80-€C0C
00°00°C LN80-80-€¢0C
00:G¥: L INBO-80-€C0C
00:0€*L LN80-80-€¢0C
00:G L1 LIN80-80-€C0C
00007 L LN80-80-€C0C
00:G7°*0LN80-80-€C0C
00:0€*0LN80-80-€C0C
00:S 1’0 LN80-80-€C0C
00°00°0 LN80-80-€20C
00:5¥7*60N80-80-€C0C
00:0€*60N80-80-€C0C
00:S L:60N80-80-€C0C
00°00°60N80-80-£20C
00:9¥7*80N80-80-€C0C
00:0€*80N80-80-€C0C
00:S L'80N80-80-€C0C
00:00'80N80-80-€¢0C
00:9¥7*/Z0N80-80-€C0C
00°0€:Z0N80-80-€C0C
009 1:°Z0N80-80-€C0C

Adatsor2 Adatsor3 Adatsor4 Adatsor5

Adatsor1




x
O
£
(%]
w
o
<
o
()
—
fo
O
Z

144

1 44

Naperémivek transzformdtorainak napi

terhelési gorbéje (1250kVA)
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Maximdalis terhelés ~80%, a transzformdtort tobbet is el
tud viselni.

A transzformdtorok napi szinten rovid idé alatt elérik a
terhelés maximumot

Az aktiv rész j6l viseli ezt a jellegl terheléseket

Tapasztalat szerint az olajedény (kazdn) valtozatosabb
képet mutat

Hermetikus transzformdtorok nem tartjdk meg az olajat
(40 eset, jellemzéen 630kVA)







Uzemeltetsi felkérésre egy transzformdtor préba
képen datalakitasra kerilt

' VILLAMOSGEP JAVITO KFT
J VILLAMOS FORGOGEPEK, TRANSZFORMATOROK
” JAVITAS, KARBANTARTAS TOBB MINT 25 EV TAPASZTALATTA
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Atalakitasndl tgyelni kell a BHTR
magassdg korldatjdra

Tapasztalat:
A kordbbi probléma megszint

A konstrukcié tovdbbi finomitdsokat
igényel




ELIN fokozatkapcsold

Az ELIN fokozatkapcsoldk gydrtdsa megszint 2001-ben
Mellék tevékenységként egy bécsi vallalkozds végez javitdsokat
Alkatrészek még elérheték egyedi gydrtdssal

Magyarorszdgon néhdny transzformdtorba szereltek ELIN
fokozatkapcsolot
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ELIN fokozatkapcsold

Beépités
GANZ DHSV 63001 /120 transzformdatorba
El6zetes mérések alapjdn erésen elhaszndlédtak az érintkezdk

A helyszini kiemeléses vizsgdlat megerdsitette
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ELIN fokozatkapcsold

Hiba megdllapitds:
Mozgé érintkezdk feszité szerkezete kopott, csapok kopottak
Erintkez8 feszit8 rugd nem megfelels




\\; ELIN fokozatkapcsold

Terhelés kapcsold teljes feltjitdsdara volt szikség




ELIN fokozatkapcsold

Az allé érintkez8k szintén kopottak voltak, azok cseréje is megtortént
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