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Kell-e  egyáltalán? 

Kisfeszültségű (AC) segédüzem 

DC segédüzem 

 Irányítástechnika  

Méréstechnika 

Biztonságtechnik és kommunikáció 
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Elméletileg….. 

OTSZ  és  

MSZ EN 62305 : 2006, sorozat 1-4. 

vagy 

     MSZ EN 62305 : 2011, sorozat  1, 3, 4, 
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És azelőtt…..? 

MSZ 274/3-1981 

2/2002 BM 

9/2008 ÖTM 
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28/2011 (IX.6. )BM rendelet: 

   
 

A közszolgáltatás kiesésének elviselhető 

kockázata:  

  a     szabványban:   R2 <10-3 

  Az  OTSZ-ben     :  R2 <10-4 
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Egy kis Elmélet….  

Hogyan jut be a túlfeszültség a rendszerbe ? 

 Konduktív csatolás 

 Induktív csatolás 

 Kapacitív csatolás 
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Egy kis Elmélet….  

Hogyan  védekezünk? 

 impedanciák kis értéken tartása 

 ekvipotenciális rendszerek 

 fluxus kapcsolódások korlátozása 

 

 



VILODENT-98 

Elméletileg  tehát….. 

Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés 

Túlfeszültségvédelem 

Árnyékolás 
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És a gyakorlatban ? 

 

Gázturbinás kiserőmű 

  villámvédelem :  

     gázcső,  mint építmény 

  Túlfeszültségvédelem : 

     Koordinált  0 lépcsős 
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  És a gyakorlatban?      II.  

Gázturbinás erőmű 

Külső   villámvédelem : rendben  

Túlfeszültségvédelem : 

      (gyárilag) 

     Koordinált  0 lépcsős 
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  És a gyakorlatban?      III.  

Utólag telepített rendszer: 

Már csak kompromisszumok  árán 

      Koordinált  3  (2) lépcsős  

   Gyengeáram:1-2 lépcsős 

 Adatszolgáltatási problémák.   
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  És a gyakorlatban?      IV.  

Utólag telepített rendszer: 

Nyomvonalak adottak 

Kábelvégek adottak 

Árnyékolási lehetőségek nincsenek  

Hely: az a legkevesebb…..  
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Utólagos TFV telepítés 

A szabványos megoldás  :  nem reális 

Koncepció   - jó kompromisszumokkal 

Szerelés technológia   

Karbantartás 

Ellenőrzés 
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A  jelenlegi  helyzet 

Túlfeszültségvédelem : 

Kellene, hogy legyen,  de : nem ellenőrzik 

 Elektronikus rendszereknél: szükségszerű 

 

Jobb ma egy beruházás,  

    mint holnap egy üzemzavar 
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Köszönöm a figyelmet!  

 


